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НАЗНАЧЕНИЕИ ОБЛАСТЬПРИМЕНЕНИЯ

Расходомеры-счетчики электромагнитные модели FSM4000, FXL4000,
FXL5000 (далее - расходомеры) предназначены для измерения объемного

расхода и объема различных электропроводных жидкостей.

Область применения предприятия целлюлозно-бумажной,

фармацевтической, пищевой промышленности, предприятия горячего и

холодного водоснабжения, теплоэнергетики.

ОПИСАНИЕ

Принцип работы расходомеров основан на возникновении

электродвижущей силы при движении электропроводной жидкости в

электромагнитном поле, значение которой зависит от магнитной индукции,

расстояния между электродами и скорости потока ЖИДКОСТИ. Она

пропорциональна скорости потока известного расхода.

Расходомеры состоят из первичного преобразователя расхода (далее

преобразователь расхода) и вторичного микропроцессорного измерительного

преобразователя (далее ~ вторичный преобразователъ), которые объединены в

единую конструкцию.

Преобразователь расхода представляет собой гладкую, не имеющую

выступающих и подвижных частей, трубу. В КОРПУС преобразователя расхода

вмонтированы электроды, сигнал с которых поступает во вторичный

преобразователь, где преобразуется в стандартные сигналы и показания на

двухстрочном матрично-точечном Гб-ти разрядном дисплее, Имеются

устройства сопряжения для построения систем автоматического контроля и

регулирования.

В зависимости от области применения расходомеры изготавливаются в

следующих вариантах исполнения:

FSM4000, FXL4000, FXL5000.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Модели расходомеров

характеристики FSM4000 FXL5000 FXL4000
1. Пределы допустимой По частотному выходу в

относительной диапазоне расходов:

погрешности, % Q > О,О5QП1!1Х

I
:1:3%, ±0,5%

j ±0,5% :1::1,5% по заказу

2. Диаметры условного 3·1000 10 - 50 10 - 300
прохода {Ду), мм

,

3. Верхние пределы 0,24 - 27 000 3 ~ 72 2,7 - 2400
двапазона измерений (при

мах CI\OP'::}(;rн потока

10м!с), м"/ч

4, Дннамический диапазон 1 : 20 1 : 14 1 ; 14
измерений

5 Электрическая 20 50 20
прововимосгь измеряемой 0,5 ПО заказу

среды, не менее, MKCIcM

6, Давление измеряемой 4,0 1,0 4,0
среды, не более, МПа

7. Температура, "'С

- измеряемой среды - 40 ..,+ 130 (ДО + 180 по ·10.. ,+110 - 25 + 80
заказу)

- окружающего
воздуха -25, ..+60 - 25...+ 50

8. Выходные сигналы:

- токовый, мА 0...10; 2 ...10; 0.20;4...20 , 0..20; 4...20 0,,,20; 4...20
- импульсный, В 24 Пассивный пассивный

I -диапазон частот О • 5 кГц О -20Гц 0- 20Гц

9. Устройство сопряжения HART - протокол
~

НART - протокол

1О. Напряжение питания, 85 - 25ЗВ переменнего тока 24В постоянного или 24В постоянного или

В 50;60Гц перемениого тока перемениого тока

24В ± 10% пост. тока

11. Монтажная длина 68,1300М&1 85... 130 мм 200- ..500 мм

первнчного

преобразователя расхода,

мм

12. Длина прямых

участков трубопровода,

не менее

- по преобразователя 10 ду 10 ду 3Ду

- после преобразовагеля 5Ду 5Ду 2Ду

13 Габаритные размеры и 280 х 208 х 140, ь 88 х 88 х 125 88 х 88 х 125
тип вторичного SM4000
преобразователя

14. Потребляемая 45ВА 5ВА 5ВА

МОЩНОСТЬ, не более, ВА

15 Степень защиты IР 67; 11' 68 IP 65 ТР65

16. Срок службы, не 15
менее, год
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ЗНАК УТВЕ~ЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульные. листы технического

описания фирмы на русском языке на каждую модель расходомера методом

штемпелевания или наклейки.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Расходомеры-счетчики электромагнитные модели FSM4000, FXL4000,
FXL5000 в комплекте с вторичнымипреобразователями.

Инструкция «ГСИ. Расходомеры-счетчикиэлектромагнитныемодели

FSM4000, FXL4000, FXL5000. Методика поверки»
Техническаядокументацияфирмы НАВВ Automation Products GmbH".

ПОВЕРКА

Поверка расходомеров осуществляется в соответствии с инструкцией

«ГСИ. Расходомеры-счетчикиэлектромагнитные модели FSM4000, FXIAOOO,
FXL5000. Методика поверки», утвержденнойГЦИ СИ ВНИИР в феврале месяце

2005 г.

Межповерочный интервал - 4 года.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 28723-90 "Расходомеры скоростные, электромагнитныеи вихревые.

Общие техническиетребования и методы испытаний",

Техническаядокументация фирмы НАВВ Automation Ртооцстэ ОтЬН",

Германия.

с

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип расходомеровэлектромагнитных модели FSM4000, FXL4000,
FXL5000 утвержденс техническимии метрологическимихарактеристиками,

приведеннымив настоящемописаниитипа, метрологическиобеспеченпри

выпуске из производстваи в эксплуатациисогласногосударственной

поверочнойсхеме.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Начальникнио-т

Фирма "АВВAutomation Products ОтЬН", Германия.
Адрес: 37070 Gottingen, Dransfelder Str.2

Факс: 0551/905777 (Gепnапу)

Телефон: 0551/905-0 (Оеттanу)
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